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elle se déploie

avec performance
vers tous

les végétaux.
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Poids minimum du porteur conseillé : 1 000 kg N\
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. (®) LES PERFORMANCES : TH395R

Performante, concue f Y
pour les professionnels, \ =

la KIROGN TH395R g
est un concentré de technologie = . & ,‘:L""
au service de U'environnement. '

» Chassis robuste et compact e Commandes électriques proportionnelles
fiom | * Mono-bras téléscopique des mouyements hydrauliques par
ém monolevier

¢ Patins de rattrapage des jeux . . -
¢ Inclinometre de serie

* Réversibilité : t il a droit ¢ h
o par pivclatl : ghe (il |2 g e Décalage hydraulique du lamier

* Parallélogramme a compensation * Double sens de rotation

hydraulique * Polyvalente, elle recoit tous nos lamiers
MINILEM PROFILE® et sécateur alternatif

« Eléments de coupe & Options :

i e Centrale hydraulique avec refroidisseur

¢ Double pompe

voir derniére page.
. 2,90m 4,50m
3n|1 4m %
im o
SRS VA T
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Poids indicatif de la machine 485 kg

| Poids minimum du porteur 1000 kg

Hauteur de coupe horizontale maxi 3,95 m
Hauteur de coupe verticale maxi 6,20 m

Par centrale

|

|

| Alimentation hydraulique hydraulique

i indépendante

| Réversibilité droite / gauche oui
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