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THA 1010
®

Machine à très gros débit  
de chantier, l’automoteur  

 THA 1010  
est un concentré de  
technologie !

PERFORMANCES 
THA 1010

LES AVANTAGES : THA 1010

• Débit de chantier élevé

• Position Automatique  
au degré près  
de la taille  
verticale

• Sécurité maximum pour  
l’opérateur avec  
la commande filaire

UNIQUE SUR LE MARCHÉ 

Cette machine élague  

les arbres les plus  

prestigieux de France.
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Types de Taille Verticale (en rideaux) 
et Horizontale (en plateaux)

Hauteur de coupe verticale maxi 10,10 m

Hauteur de coupe horizontale maxi 7,30 m

Lamier 3 plateaux

Longueur de coupe 1,25 m

Balayage du lamier 180°

Déport course 0,70 m

Régulation vitesse des  
mouvements des vérins

Plusieurs plages de 
vitesses d’avancement

Alimentation hydraulique Par centrale hydraulique 
indépendante

Poids indicatif de la machine 3940 kg

Voie variable des chenilles 85 cm à 118 cm

Moteur PERKINS Diesel 51CV

Repliage en position transport OUI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS DISPONIBLES

• Kit lames
   de scies

   Ø 500 mm

• Radio- 
commande
(sans fil)

• Choix couleur 
de la machine

• Huile bio 
dégradable

Commande N°1
sur le pupitre

Commande N°2 
filaire à distance

Balayage automatique

du lamier 180°

BRAS

TELESCOPIQUES 

100% aluminium  

léger et robuste


