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)) LEXPERIENCE KIROGN®

Leader incontesté sur le marché du lamier, la société KIRD&GN est forte de son
expérience dans le domaine de U'élagage. Inventeur du lamier d’élagage, KIRD&N'
est présent a travers ce produit dans les villes, les collectivités, les parcs les plus
prestigieux de France et du monde.

@QU'EST-CE QUE LE CONCEPT MODULAIRE KIROGN® ?

C’est de pouvoir adapter rapidement la longueur du lamier aux besoins du chantier
de taille, d’ajouter 1, 2 ou 3 lames. Grace a un concept simple de montage, vous pouvez
rapidement ajouter ou supprimer un module de coupe supplémentaire.

MODIFICATION
FACILE &
RAPIDE

Ainsi vous transformerez un 4 lames en 5 lames ou un 4 lames en 6 lames, etc.

UN CORPS DE LAMIER
REPUTE INDEFORMABLE

Le L.E.M.® (Lamier d’Elagage Modulaire) est constitué

d’un corps en profilé d’alliage LEGER anodisé INOXYDABLE
dont la matiére est d’une résistance supérieure a celle de Uacier,
conférant a lensemble mécanique une rigidité sans égale,
une grande ROBUSTESSE.

Ce profilé peut recevoir des modules de coupe
supplémentail:es tout en conservant la rigidité et la
FINITION IRREPROCHABLE de l'ensemble.

(@) DES ADAPTATIONS MULTIPLES

Le lamier L.E.M.® KIRD&N" est adaptable sur de nombreux porteurs :
Télescopiques, chargeurs, pelles, nacelles peuvent recevoir le lamier L.E.M.® KIRD&N".
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GARANTIE AVIE

(selon nos conditions)

Garantie limitée au
remplacement du profilé
d’alliage léger nu, encas |
de déformation.




PERFORMANT & POL*VALENT\ -

]E M. KIROGN® UNE TECHNIQUE QUI RIME AVEC PERFORMANCES

USAGE TETE DE SCIES @ — g)ongN |7AME
La lame du haut est parfaitement - DEPORTEE
dégagée et permet ainsi de sectionner
des branches de fort diametre.

COMPACITE @

Le profilé extrémement compact

g/) COULEURS

facilite Uutilisation du lamier, Y AUX CHOIX
il améliore le dégagement des Jaune, noir, vert,
végétaux coupés. & rouge, bleu...

BLOC DE PROTECTION @
HYDRAULIQUE

€ POLYVALENCE

o LAMES DE SCIES : 3 Diametres au choix

Equipé des lames de @ 600, @ 650 ou @ 700 mm
le L.E.M.® (Lamier d'Elagage Modulaire) est puissant
et robuste, la qualité de coupe est nette et franche.

cmu

MOTEUR PISTONS @
DE SERIE

PIECE %

D'ADAPTATION ?'

CORPS LAMIER @/ :

INDEFORMABLE

¢ PLATEAUX A COUTEAUX MOBILES :
2 Types aux choix

Adaptable a la place des lames
de scies, le plateau couteaux

mobiles sert a élaguer la pousse  {g§
de l'année (Taille en vert ou en sec,
la qualité de coupe est irréprochable.

GRAISSAGE %
CENTRALISE
DES PALIERS

——————————
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\ ?\ Existe aussi :

l le Lamier SUPER LEGERA

De 2 a 7 lames (ou plus), le L.E.M.® (Lamier d’Elagage Modulaire)
peut recevoir des lames de scies et des plateaux a couteaux
mobiles de diamétre 600 mm, 650 mm ou de 700 mm,

les lames sont interchangeables sur le méme corps de lamier.

/NOMBRE LARGEUR DE COUPE / POIDS )

DELAMES | ,yeclames 9 600 avec lames 0 650 avec lames @ 700

2 lames 1080 151 kg 1130 153 kg 1080 155 kg

3 lames 1560 195 kg 1610 199 kg 1660 205 kg

4 lames 2 040 236 kg 2090 242 kg 2140 250 kg

5 lames 2520 280 kg 2570 287 kg 2620 295 kg

6 lames 3000 324 kg 3050 332 kg 3100 340 kg

7 lames 3480 368 kg 3530 377 kg 3580 385 kg
K Autres largeurs sur demande. )

@ ENTRETIEN

TRES REDUIT

Réduisez le poids grace
au LAMIER SUPER LEGERA

188 kg
275 kg

5 lames 0 600
7 lames 0 600

© BLOCS DE PROTECTION HYDRAULIQUE
UNIVERSEL
Nos lamiers sont équipés d’un bloc
hydraulique universel flasqué sur le moteur.
Le bloc régule la vitesse de rotation des lames
et limite la pression du circuit.
IL fonctionne indifféremment sur circuit ouvert

* GRAISSAGE CENTRALISE
DES PALIERS.

* RIGIDITE PARFAITE DU CORPS ou fermé. Ce bloc fait également office de clapet de
Le profilé en alliage léger a haute résistance réalimentation pour éviter le phénomeéne de cavitation il supporte
mécanique est concu pour résister aux les deux sens de rotation des lames.

sollicitations les plus rudes !

© SECURITE TRANSMISSION

En cas d’obstacle, le limiteur flasqué régule l'alimentation du
moteur et protége la transmission.

* INTERVENTIONS RAPIDES

Le couvercle autocentrant assure la rigidité |
de lensemble, il se dépose avec facilité.

® TENSION DES COURROIES RAPIDE

Inutile d’intervenir sur les lames pour régler
la tension.

©* TRANSMISSION PUISSANTE
Des poulies de fort diametre associées a des
courroies a grand rendement, le tout monté sur un
arbre claveté, conférent a cette transmission une
puissance et une fiabilité sans égal.

* TRANSMISSION RESISTANTE
Deux roulements de diametres différents
et appropriés, sont suffisamment
espacés pour donner la rigidité voulue
a laxe du palier, lequel est étanche aux

agressions extérieures. Le corps en alliage . o
léger haute résistance assure entre autre une ® SECURITE conforme CEMAGREF

bonne évacuation de la chaleur, concourant 3 Systéme anti-desserrage des lames. Le lamier
la fiabilité de Uensemble. KIROGN® a fait Uobjet d'un rapport d’examen

de conformité établi par le CEMAGREF.
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